
 Защитный комбинезон  ProChem I F 

многоразовый, универсальный, востребованный 

Характеристики 

• антистатическая ткань
• непроницаемый для жидкости
• защищает от возбудителей инфекционных болезней
• защищает от радиоактивной пыли
• защищает от химических веществ и пестицидов

Ключевые  особенности 
• прошитые и проклеенные швы
• капюшон с шейным клапаном
• многоразовое использование
• высокая стойкость к абразивному износу (максимальный

6-й класс)
• защита «молнии» от воздействия среды и возможных

повреждений
• ткань Tychem F фирмы DuPont (США)
• доступные цвета: оранжевый, серый
• может поставляться с вклеенными перчатками и носками
• производитель – компания  Protek-System (Польша)



Стойкость ткани к химическим веществам по EN 369 

Адрес представителя Protek-System в Украине - предприятие "Статус-С" 
Киев, ул.Тампере, 13 Б, оф. 419, 02105 Украина; тел: +38(044) 383-61-25; факс:  
+38(044) 500-04-24;  email: info@s-status.com.ua    www.s-status.com.ua 

Химическое вещество Агрегатное состояние Стойкость по EN 369 
Акриламид жидкий ˃ 480 мин 

Муравьиная кислота (50 %) жидкий ˃ 480 мин 
Анилин жидкий ˃ 480 мин 
Бензол жидкий ˃ 480 мин 

Хлор жидкий ˃ 480 мин 
Дизельное топливо газообразный ˃ 480 мин 

Диэтиламид жидкий ˃ 480 мин 
Уксусная кислота жидкий ˃ 480 мин 

Этилацетат жидкий ˃ 480 мин 
Окись этилена газообразный 120 мин 

Плавиковая кислота жидкий ˃ 480 мин 
Формальдегид (37 %) жидкий ˃ 480 мин 

Гексан жидкий ˃ 480 мин 
Метанол жидкий ˃ 480 мин 

Гидроксид натрия (50 %) жидкий ˃ 480 мин 
Фенол (85 %) жидкий 280 мин 

Фосген газообразный ˃ 480 мин 
ПХД (полихлорированный дифенил) жидкий ˃ 480 мин 

Азотная кислота (70 %) жидкий ˃ 480 мин 
Серная кислота (98 %) жидкий ˃ 480 мин 

Стирол жидкий ˃ 480 мин 
Тетрахлорэтилен жидкий ˃ 480 мин 

Толуол жидкий ˃ 480 мин 
Винил ацетат жидкий ˃ 480 мин 

Пероксид водорода (50%) жидкий ˃ 480 мин 
Ксилол (и производные) жидкий ˃ 480 мин 
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